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主要 功能 


右上 角 显 示 主 板 温度 ， 空 载 则 近似 环境 温度 。 
绿色 荫 头 代表 电 沅 方向 。 

GROUP 显示 当前 容量 保 仔 位 置 。 

此 界面 长 按 按键 可 以 切换 容量 保 仓 位 置 ， 超 长 
按 首 先 切换 到 下 一 组 位 置 ， 继 续 保 持 长 按 切 回 


上 一 组 位 置 并 清 零 。 按 键 效 果 和 功能 2 相同 。 


上 半 部 分 功能 不 变 ， 下 面 显 示 红 色 字 体 的 负载 
等 效 电 阻 ， 比 如 接 入 5Q 电 阻 负载 ， 则 红字 显 
示 59 左 石 。 日 色 字 体 显 示人 宛 电 时 间 ， 可 配合 
记录 门限 检测 设备 实际 宛 满 所 需 时 间 。 

绿色 小 字 显 示 当 前 设置 的 记录 | 卜 限 ， 当 电流 大 
于 等 于 此 值 时 容量 开始 记录 。 


上 半 部 分 显示 局 分 辨 率 的 电压 电流 功率 。 
左下 显示 USB 数据 线 D+D- 电 压 。 

石 下 显示 探测 到 的 快 宛 协议 。 

ZY1276 此 界面 长 按 进 入 快 苑 触及 界面 。 

其 他 不 市 触及 的 版 本 长 按 切 换 电 压 电 流 平 均 
值 次 数 和 显示 位 数 。 


WiIre Reslstance Test 


VieENALGEt ,区 上 REFF: 模 江 ] 用 的 人 参 老 类 
REF:5.3023V 2.2155A 必用 的 参考 比 撕 。 


CRT:5.1013V 2.2150A CRT: 当 前 实际 电压 电 议 。 

ee VLoss 测 试 电 流下 造成 的 电压 损失 。 

VLoss: 0.2010V 加 载 大 于 0.5A 负载 后 长 按 目 动 切换 到 蛋 式 1 
RES: 0 .00907 人 ) 并 记录 REF 参考 数据 。 空 载 长 按 切 换 到 模式 2 


四 丝 开 尔 文法 测 电阻 。 





建议 配合 
电 沉 1-2A 的 恒 沅 源 测 试 。 
首先 ， 电 源 连 UsB 测试 仪 连 负 
载 ， 长 按 记录 REF 基准 参数 。 
然后 ， 电 产 连 待 测 疆 连 USB 测 
也 仪 连 负 载 ， 有 直接 读 出 内 阻 。 


记 


OO EM 


, 搁 
名 店 里 的 测 绪 神 器 使 用 , 插 上 残 
能 测 出 电阻 ， 无 需 恒 流 源 负载 。 
原理 是 用 D+D- 电 压 来 检测 导 
线 压 降 ， 部 分 USB 口 会 干扰 测 
弃 所 以 要 执 出 来 一 点 让 D+D- 


I 
| 小 2 
| 8 Sr7 二 过 
闫 攻 1 AAA “上 工 < 
7 习题 DT 7 
2 RE 3 FA 站 | | 人 
生 请、 天 
] 
有 = 
et 
】 二 
\ 


e 有 二 霹 上 
曙 拔 出 USB 直 到 D1D- 县 到 这 且 引 天 到 有 孙 部 罗 册 
SS 二 生 和 接触 不 到 但 正 负极 接触 到 





测 得 的 电阻 一 般 六 于 0.059 ， 右 读数 是 灰色 的 况 明 已 经 超 量 程 ， 检 查 各 人参 
效 是 合 正 哩 。 右 用 4 疆 开 尔 广 法 测 得 电阻 小 于 0.029 襄 明 航 D+D- 干 扰 ， 
去 试 缓慢 执 出 USB 口 直 到 庶 数 正音 。 绪 阻 对 应 通过 电 沅 经 验 值 : 0.19 以 
下 3-5A，0.1-0.20 2-3A，0.2-0.50 1-2A,，0.5-19 仅 能 传 数据 。 


功能 5: 电 压 电 沈 D+D- 离 线 曲 线 稿 易 示 波 器 。 
四 角 参 数 : 分 别 代 表 2 个 坐标 轴 的 最 大 最 小 伸 。 
顶 峭 绿 色 字 :VA 电压 电 这 曲 线 ，D+D- 数 据 续 
电压 曲线 READ 表示 后 人 台 曲 绪 送 取 中 ,DONE 
表示 后 全 曲线 绘制 完成 。 

0.36s: 模 坐标 每 格 代表 的 时 间 。 

最 快 0.1s 也 就 是 100 次 采样 每 秒 ， 共 有 
0.1-0.2-0.5-1.0-3.6-5.0-10.0-20.0 秒 量 程 可 在 系统 设置 里 设置 。 

磺 凯 红色 数字 :代表 壬 石 纵 坐 标 每 格 的 量程 沁 围 。 曲 绪 绘 制 时 会 目 动量 程 。 
自 边 坐标 轴 对 应 的 曲 绕 用 黄色 显示 ， 石 边 坐 标 轴 对 应 的 曲线 用 育 色 显示 。 
曲 疆 玛 加 时 显示 日 色 。 

此 界面 长 按 可 以 切换 电压 电流 曲 线 、 效 据 绕 电压 曲线 、 后 侣 记录 曲线 。 
后 合 曲线 录 时 新 的 数据 会 履 兰 最 吉 的 ， 循 环 记 录 。 





功能 6: 大 字体 显示 电压 电 沅 功率 。 
万 便 测 评 担 照 的 功能 ， 不 显示 其 他 无 天 参 效 。 
此 界面 长 按 可 以 快速 谍 转 4 个 显示 万 回 。 





系统 充 置 


按 住 按键 再 通电 可 以 进入 系统 设置 功能 。 

进入 设置 后 ， 短 按 切 换 沦 标 ， 长 按 进 入 光标 处 功能 。 

进入 功能 后 ， 赴 按 设 置 参 数 ， 长 按 保 仔 。 

部 分 无 需 确认 的 功能 比如 恢复 出 广 设 置 ， 观 按 退 出 ， 长 按 确 认 专 行 。 
7Y127xV3 33[ 二 01234[ 攻 ZY127XV3.33-01234: 表 面 显 示 硬 件 、 软 件 版 
一 y 由 必 e 芭 是 本， 后面 显示 通电 次 数 ， 长 按 退 出 设置 。 

旺 JENA LI 本 
Backlight Timeout 要 降低 一 档 腕 原 ， 可 以 先 任 此 长 按 设 置 成 - ， 





Language And Fonts 4 
Serial Data Upload 然后 再 到 亮度 那里 设置 一 次 即 可 。 


Record Threshold Display Brightness: 正 常 的 显示 亮度 。 


Zero Current Ref 





Standby Brightness: 待 机 时 的 显示 训 度 ， 设 
置 0 的 语 待机 彻 原 关闭 屏 夫 省 电 。 

Backlight Timeout: 待 机 时 间 ， 设 置 0 则 永 不 待机 。 

Language And Fonts: 字 体 和 显示 语言 ,可 以 切换 中 英文 显示 和 大 字 了 字体 。 
serial Data Upload: 串 口上 传 周 期 和 上 传 格 式 ， 可 以 提供 ASCI 和 HEX 
格式 ， 不 同 周期 间 隅 的 上 传 ， 设 置 0 关闭 上 传 功 能 。 可 用 于 连接 电脑 绘制 
曲线 或 统计 参数 使 用 。 话 情 参考 串口 上 传教 程 。 

Record Threshold: 记 录 门 限 ， 当 实际 电流 大 于 等 于 设 定 值 时 系统 才 统 计 
容量 和 时 间 。 比 如 手机 充满 0.08A 电 沅 ， 可 以 设置 到 0.10A， 则 充满 后 自 
动 停止 记录 ， 避 免 手 机 待机 耗 电 干扰 测试 。 

Zero Current Ref: 空 载 电流 校准 ,ZY1276 若 无 输 出 也 有 电流 显示 可 在 此 
妥 零 ， 其 余 型 号 无 作用 。 


Background Record Background Record: 后 合 记 录 时 上 间 卓 隅 。 


Curve Time Per Div 有 一 二 EEsFEE 
Clear AI Data Curve TIme Per DIV: 曲 线 横 坐 标 速 度 设 置 。 


Factory Reset Clear All Data: 请 空 记 录 ， 包 人 台 容 量 组 和 后 人 台 
Temp Correction 


Voltage Ref 10V 记录 的 所 有 参数 ， 不 会 清空 设置 项 。 

Current Ref 2A Factory Reset' 恢 复出 三 时 备份 过 的 校准 参数 
95ave Calibration E 

Default settings 术 让 项 。 

Temp Correction: 可 以 校准 显示 的 温度 . 
voltage Ref 10V: 输 入 高 精密 的 10.0000V 电压 ， 并 确保 输出 空 载 ， 运 行 
此 项 目 校 准 ，USsB 测试 仪 会 把 输入 的 电压 当做 准确 的 10V 来 作 人 参考 。 
Current Ref 2A: 输 出 高 精密 的 2.00000A 电流 ， 运 行 此 项 目 校 准 ，USB 
测试 仪 会 把 输出 的 电 沈 当 做 准确 的 2A 来 做 参考 。 

3ave Calibration: 把 当前 的 校准 参数 和 设置 备份 起 来 ， 以 供 恢 复出 三 设置 
时 使 用 。 会 探 除 之 责备 份 过 的 出 矿 校 准 数据 ， 不 建议 普通 用 户 操 作 。 
Default Settings: 恢 复 默 认 设置 ， 此 设置 没有 校准 过 ， 仅 用 于 初始 化 仪表 
使 用 ， 不 建议 普通 用 户 操作 。 





感觉 电压 电流 显示 不 准 可 以 恢复 出 三 设置 ， 不 建议 自行 校准 ， 可 能 越 弄 越 
不 准 ， 请 联系 yzxstudio.taobao.com 帮助 免费 校准 或 提供 扩 林 指导 。 
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ZY1276 人 在 功 能 3 界面 长 按 弹 出 确认 对 话 框 。 
请 保持 USB 测试 仪 空 载 输出 没 接任 何 乐 西 。 
才 可 以 短 按 切 换 到 第 三 项 Are You Sure ? 
企 此 项 长 按 进 入 快 侈 触 友 界面 。 


进入 后 显示 快 苑 协 以 询 表 ， 
得 控 切 损 光 人 怀 似 置 ， 
长 按 进 入 论 怀 处 功能 。 


AUTO Detect: 目 动 检测 文 持 的 快 宛 协 议 。 
绿色 为 又 持 该 协议 或 么 持 该 电压 输出 。 
红色 为 不 叉 持 该 协议 或 不 广 持 改 电 压 输 出。 
青色 为 向 上 兼容 该 协议 的 老 版 本 。 

探测 完毕 后 显示 Finish。 

按键 退出 返回 。 


Ete BacK QC2.0: 测 斌 高 通 CQCL2.0 协议 。 
Auto Deteci 得 按 切 换 需 要 申请 的 电压 ， 长 按 确 认 申 请 。 
对 语 杠 下方 显 示 当 前 输出 的 电压 电 议 。 


Sa Back 

PL 

PD Listener 

VOOC DASH 


Go Back QC3.0: 测 斌 局 通 QC3.0 协议 。 

Rd Detect 己 按 切换 升 局 或 降低 ， 长 按 连 续 租 上 友 升 遍 或 降 
Q( 国 引 低 答 出 电压 . 

加 Go Back 右 电 压 无 法 0.2V 步 进 则 适配器 不 文 持 QC3.0 
P[ 协议 。 
PD Listener 

VOOC DASH 





Go Back Huawei FCP: 华 为 9V2A 的 快 宛 协 以 。 

Auio etecit samsung AFC: 三 星 9V1.67A 快 充 协 议 。 

QHUAWEI FCP 和 

Q 玫 量 这 两 个 协议 申请 完成 后 直接 弹出 对 话 框 。 
De 若 电压 不 能 达到 9V 说 明 不 支持 FCP 或 AFC 

协议 。 


PDTIIener 由 于 这 两 个 协议 不 能 调 压 所 以 只 能 长 按 退 出 。 





0:GoEBacK PD TriggerPowerDelivery 协议 触 友 功能 。 
LE 人 运行 此 功能 后 若 不 出 现 电 压 电 流 组 信息 请 拔 
3:12.00V 3.00A 挥 USB 测试 仪 从 新 皇上 。 

注意 Type-Cc 插头 有 2 面 ， 本 测试 仪 设计 的 是 
其 中 一 面 触 友 ， 另 外 一 面 且 通 不 干扰 通信 。 乔 
插 上 Type-<c 插头 后 USB 表 不 训 室 试 翻 面 再 
岳 。 

成 功 通 信 后 ， 左 边 窗口 会 显示 适配器 广 持 的 所 有 PDO 电压 电流 组 合 . 

条 色 字 体 代表 申请 的 电压 电 沈 组， 黄色 字体 代表 正在 申请 的 电压 电流 组 。 
右边 窗口 显示 Type-C 口 识别 电流 ，PDO 总 数 ， 当 前 申请 哪 组 RDO ， 这 
组 实际 输出 的 电压 电流 ， 和 当前 D+D- 电 压 。 

底 凯 显示 实测 的 输出 电压 和 电 这 ， 晶 色 字 体 显 示 通 信 次 数 。 

旺 按 按键 切换 光标 位 置 ， 长 按 按键 触 点 光标 处 的 PDO 电压 电 议 。 

坦 近 到 Go Back 再 长 按 退 出 PD 触 友 功能 。 

PD Listener PowerDelivery 监听 分 析 功 能 。 
此 功能 可 用 于 分 析 抓 包 其 他 PD 设备 和 PD 适 
印 器 的 通信 过 程 ， 适 合 工程 师 研 友 调 斌 使 用 。 
建议 先 用 PD 和 触 友 功能 确定 Type-c 线 正 反面 
再 使 用 此 功能 监听 抓 包 . 

运行 此 功能 后 USB 测试 仪 会 黑屏 等 待 ， 赴 到 
有 PD 设备 通过 另 一 根 Type-5c 线 接 到 测试 仪 
的 Type-c 输出 口才 会 再 次 点 莞 。 不 吉 的 话 建议 输出 口 翻 面 了 验 。 

左 侧 窗 口 显示 抓 取 的 协议 包 ，4 个 数字 显示 Header 文件 头 ， 瑞 文 显示 翻 
谋 的 包 种 类 ,黄色 控制 包 , 育 色 效 据 包 . 后 面 为 电 代 表 有 接收 到 GoodCRC 
X 代表 没有 接收 到 GoodCRC， 绿色 闪电 下 行 通信 ( 适配器 全 设备 )， 
监 色 风电 上 行 通信 ( 设备 全 适配器 ) 


5:20.00V 4.35A | D+D- 
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3:12.00V 3.00A 


5:20.00V 4.35A 


Ce 天 
Auto Detect 


Q(VOOC DASH 
Q 


Hu 

Sa 

PL 

PD Listener 
eeLeae7tS] 1 


三 





监听 模式 下 志 按 切换 到 电压 电流 组 显示 。 

可 以 显示 PD 设备 实际 申请 的 哪 一 组 参数 。 

长 按 可 以 退出 监听 功能 。 

注 晶 PD 昨 听 和 PD 触 友 都 是 上 电 融 会 激活 的 
功能 ， 右 需要 退出 到 主 界面 博 记 得 使 用 完成 后 
长 按 退 出 再 过 挥 供电 。 


VOOC DASH: 触 友 OPPO 办 充 或 DASH | 凡 宛 。 
因为 原委 适配器 要 检测 原委 绕 ， 所 以 只 能 使 用 
原委 疆 和 连接 适 配 避 和 USB 测试 仪 。 

皇 好 后 进入 此 功能 ， 移 接 上 约 2A 的 负载 ， 
VOOC DASH 字体 由 红色 区 成 绿色 况 明 触 友 
成 功 。 和 触 及 后 可 以 输出 到 4-5A 不 保护 则 况 明 
协议 正 曲 ， 是 正品 运 配 慢 。 


